PHILIPS

MASTER TL-D 90 De

Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL/10

Tyto TL-D zafivky poskytuji bohaté, syté a vysoce kvalitni pfirozené barvy. Jsou proto

vhodné pro pouziti v oblastech s vysokymi naroky na rozliSeni barev: prostory prvni

pomoci a oSetfovny v nemocnicich, polygrafické provozy, klenotnictvi, zubni ordinace,

kadernictvi, muzea a obchody

Udaje o produktu
General Information Korela&ni teplota chromatignosti (jmen.) 5300 K
Patice G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] M&my vykon (jmen.) (nom.) 63.9 Im/W
Zivotnost do 10 % poruch (jmen.) 12000 h Index barevného podani (jmen.) 92
Zivotnost do 50 % poruch (jmen.) 15000 h 2z systému 2000h jmen. 96 %
Zivotnost do 50 % poruch pfi pfedehfivéni (jmen.) 20000 h zz systému 4000h jmen. 95 %
zfz syst 2000h jm. 3h cykl 99 % 2z systému 6000h jmen. 94 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl 99 % 2z systému 8000h jmen. 93 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl 99 % 2z systému 12000h jmen. 92 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl 99 % 2z systému 16000h jmen. 91 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl 89 % 2z systému 20000h jmen. 90 %
Zfz syst 16000h jm. 3h cykl 33 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl 2% Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom) 18.0W
Light Technical Proud zdroje (jmen.) 0.360 A
Kéd barvy 950 [ CCT: 5000 K]
Svételny tok (jmen.) 1150 Im Temperature
Svételny tok (jmen.) (nom.) 1150 Im Konstrukéni teplota (jmen.) 25°C
Barevné konstrukce Denni svétio
Barevna souradnice X (jmen.) 340
Barevna soufadnice Y (jmen.) 352
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MASTER TL-D 90 De Luxe

Controls and Dimming EAN/UPC - vyrobek 8711500888433
Regulovatelné Ano Objednaci kéd 88843325

Local Code TLD1895
Approval and Application Cislovani — poget v baleni 1
Stitek energetické G&innosti (EEL) B Cislovani — baleni v krabi&ce 10
Obsah rtuti (Hg) (jmen.) 2mg Materidl €. (12NC) 928043595081
Spotreba energie kWh/1000 h 22 kWh Celkova hmotnost (kus) 71.000 g

ILCOS Code FD-18/53/1A-E-G13
Product Data
Uplny kéd vyrobku 871150088843325
Objednaci ndzev produktu MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 SLV/10

Varovani a bezpecnost

 Je velmi nepravdépodobné, Ze by rozbiti zdroje mélo jakykoli vliv na vase zdravi. Pokud se zdroj rozbije, vyvétrejte mistnost po dobu 30
minut a odstrante rozbité soucasti, idealné s pouzitim rukavic. VlozZte je do uzavieného plastového sacku a ten zaneste do mistniho
sbérného mista k recyklaci. Nepouzivejte vysavac.

Rozmérové vykresy
Product D(max) A(max) B(max) B(min) C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 28 mm 589.8 mm 596.9 mm 594.5 mm 604 mm
18W/950 SLV/10
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TL-D De Luxe 18W/950

Fotometrické udaje

E
— 500 g
2 £
E 400 S
wn —
g 300 3
=
1 I =
200 I]
100 ;ﬁ 1
I I.ern‘-" LFL‘\M
300 400 500 600 700 Onm 300 400 500 600 700 Anm
Barva svétla typu TL-D de Luxe /950 Barva svétla typu TL-D de Luxe /950

Datasheet, 2018, Cervenec 18 2 Zména Udaju vyhrazena



MASTER TL-D 90 De Luxe
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